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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

Dotyczy:  

Zapytanie Ofertowe nr:  4/2025  

 
 
Zamawiający: 

ENERGIA POMORZE SP. Z O.O. 
ul. Szczecińska 11e, 75-122 Koszalin 
NIP: 6692545054 

 
Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych  
Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych składająca się z pojedynczych słupów oraz ram 
zamontowanych na głowicach słupów. Ramy służą do montażu paneli oraz elementów systemu zbioru 
wody i prowadzenia instalacji systemu. Konstrukcja dostosowana do nierówności terenu oraz warunków 
rolniczych, gospodarstw rolnych i produkcyjnych. Liczba wymaganych rzędów 17, z czego 15 rzędów 
środkowych po 156 modułów oraz 2 rzędy skrajne po 78 modułów montowanych od wewnętrznej strony. 
Plan rozmieszczenia modułów musi mieścić się w maksymalnej powierzchni 2 ha (liczonej po skrajnym 
obrysie). 
 
 

 
L.p. nazwa opis 

1 Słupy • Wysokość słupa: nie niższa niż 4 m, z uwzględnieniem nierówności terenu, 
tak aby zapewnić prześwit min. 4 m pomiędzy rzędami. (238 szt.). 
• Rozstaw słupów: 10 m ± 0,06 m w osi słupów (regulacja ± 50–60 mm 
możliwa dzięki regulowanym połączeniom płatwi). 
• Moment gnący u podstawy słupa nie mniej niż: 35 kN/m. 
• System mocowania: Stabilne połączenie ze stopami fundamentowymi 
umożliwiające regulację wysokości. 
• Możliwość instalacji lin stalowych stabilizujących konstrukcję. 
• System mocowania: Regulowane połączenie do słupów umożliwiające 
montaż na dowolnej wysokości. 

2 Ramy 
poprzeczne 

• 238 szt. 
• Przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych oraz elementów systemu 
zbioru wody i prowadzenia instalacji systemu. 
• Gwarancja na antykorozyjność 2 lata. 
• Przystosowane do systemu niwelacji poziomu gruntu za pomocą słupa lub/i, 
systemu mocowania w gruncie, lub/i za pomocą płatwi mocowany pod kątem.  

3 Płatwie • Długość: 10 m (długość całkowita wszystkich płatwi: 8320 mb) 
• Połączenia płatwi z ramami i słupami wyposażone w system regulacji 
umożliwiający kompensację odchyłek rozstawu słupów w zakresie ± 50–60 mm 
bez konieczności obróbki elementów. 
• Muszą być przystosowane do mocowania paneli fotowoltaicznych lub 
systemu do mocowania paneli fotowoltaicznych.   
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4 System 
mocowania 
konstrukcji 

• System skręcany 
• Dostosowany do nierówności terenu oraz warunków rolniczych, gospodarstw 
rolnych i produkcyjnych. 

5 Obciążenia • Obciążenia charakterystyczne : 161 kg/m² 
• Obciążenia projektowe: 240 kg/m² 

 6 Stopa 
fundamentowa 

• Obciążenie pionowe nie mniejsze niż: 85 kN 
• Obciążenie poprzeczne przenoszące moment gnący słupa nie mniej niż: 35 
kN/m 
• Mocowanie nietrwale związane z gruntem, umożliwiające demontaż, 
dostosowane do gruntów niestałych oraz nierówności terenu. 
• Dostosowanie do strefy przemarzania: Konstrukcja przystosowana do 
lokalnych warunków gruntowych. 
• Sposób posadowienia w gruncie: Wbijany, na głębokość nie większą niż 3 m. 
• Liczba stóp fundamentowych powiązanych ze słupem – 238 szt. 
• Dopuszcza się, dodatkowe stopy fundamentowe do mocowania odciągów 
linowych, lin stalowych oraz inny niezbędnych elementów uzasadnionych 
konstrukcyjnie.   

 7 System 
mocowania 

paneli 

• Wymóg przedstawienia przez wybranego Wykonawcę systemu mocowania 
modułów do konstrukcji wsporczej wraz z kartami montażowymi – do 
akceptacji Zamawiającego przed dostawą. 
• Poprzez wsuwanie w prowadnice lub/i przy użyciu klem lub/i śrub, 
dostosowanych do parametrów modułów fotowoltaicznych oraz spełniających 
standardy branżowe. 
• Zaproponowany system musi umożliwiać różne konfiguracje oraz liczby 
modułów fotowoltaicznych.  

 8 Dostarczenie 
demonstratora 

Demonstrator składa się z jednej modułowej jednostki, obejmującej: 
• 2 słupy wysokości 3-5 m 
• Ramy poprzeczne – 2 szt. 
• Płatwie – 4 szt. x 10 m 

 9 Moduły 
fotowoltaiczne 

• Wymiary: 2278 mm x 1133 mm x 35 mm 
• Masa: 33 kg 
• Moc znamionowa: 375W - 395W 
• Obciążenie śniegiem: 244 kg/m² 
• Obciążenie wiatrem: 550 kg/m² 
• Typ: Dwustronne (bifacial) z 35% przezroczystością 

 10 Wymagane 
certyfikaty i 

dokumentacja 

• Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą budowlaną. 
• PN-EN 1991-1-3: Obciążenia śniegiem lub równoważna 
• PN-EN 1991-1-4: Obciążenia wiatrem lub równoważna 
• PN-EN 1090-1: Wymagania dla konstrukcji stalowych lub równoważna 
• PN-EN ISO 1461: Powłoki cynkowe na konstrukcjach stalowych lub 
alternatywne rozwiązania antykorozyjne, takie jak Magnelis® lub inne 
równoważne. 
• Instrukcja montażu krok po kroku dla każdego elementu. 
• Dokumentacja jakościowa i zgodności materiałów z normami. 
• Karta gwarancyjna na wszystkie elementy konstrukcyjne. 
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 11 Elementy 
montażowe i 
wykonanie 

materiałowe 

• Wszystkie elementy montażowe dostosowane do wymagań konstrukcji i 
modułów PV. 
• Śruby, zaciski, klemy zgodne ze standardami branżowymi. 
• Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub materiałów 
równoważnych, takich jak Magnelis® lub inne alternatywne rozwiązania 
antykorozyjne. 
• Wszystkie elementy muszą być tożsame lub lepsze w parametrach od 
podanych w specyfikacji. 

12 Liny stalowe 
stabilizujące 

• W konstrukcji przewiduje się możliwość zamontowania lin stalowych (Ø ≥ 8 
mm, klasa wytrzymałości >= 1770 MPa) usztywniających ramy w kierunkach 
poziomym i/lub pionowym. 
• System lin musi obejmować napinacze umożliwiające regulację siły w 
zakresie wymaganym projektowo. 
• Elementy kotwiące i łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane 
z materiału równoważnego antykorozyjnie do pozostałych elementów 
konstrukcji. 
• Zastosowanie lin dopuszcza modyfikację wartości sił wewnętrznych w 
konstrukcji, o ile: 
– nie jest obniżony wymagany poziom bezpieczeństwa użytkowania, 
– nie zmienia się podstawowy schemat statyczny konstrukcji, 
– zostaną przedstawione obliczenia potwierdzające spełnienie PN-EN 1993 i 
PN-EN 1991 (obciążenia śniegiem i wiatrem). 
• Wymagane jest przedstawienie zaktualizowanego modelu statycznego przed 
rozpoczęciem produkcji. 

  
 

Wymagania dodatkowe 

  Okres gwarancji  30 lat na stopy fundamentowe,  
 nie mniej niż 2 lata na powłokę antykorozyjną, 
 3 lata na elementy konstrukcyjne. 
 Wszelkie zmiany w konstrukcji wynikające z zastosowania lin 

stalowych lub regulacji płatwi są dopuszczalne jedynie w zakresie, 
który nie obniża bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji.  

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet rysunków 
warsztatowych i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
uwzględniających linie stabilizujące (jeżeli zastosowane).  

 
Rysunki techniczne:  
Zamawiający prześle e-mailem wszelkie niezbędne rysunki techniczne tym oferentom, którzy po 
zgłoszeniu e-mailowym na adres taki sam jak adres do składania ofert podpiszą oświadczenie NDA wg 
wzoru Zamawiającego, zgłoszenie powyższe powinno być dokonane nie później niż na 3 pełne doby 
przed terminem składania ofert określonym w treści zapytania ofertowego 4/2025. 


